
HYDROIZOLACJA POZIOMA min. 2 mm
BOTAMENT RD2 The Green 1
lub MS30, M34
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WYKOŃCZENIE COKOŁU:
PŁYTKI, TYNK COKOŁOWY ITP.

HYDROIZOLACJA LEKKA (przeciwwilgociowa)
ŚCIANA 2-WARSTWOWA, BUDYNEK Z PIWNICĄ

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne
poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament.

 02.01.20.
 ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., botament.pl
 +48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

PROFIL Z KAPINOSEM

GRUNT ISTN. SŁABO PRZEPUSZCZALNY
k>10-4m/s; WYKOP ZASYPAĆ MAT.
DOBRZE PRZEPUSZCZALNYM k>10-4m/s

 nr rys:

 data:  skala:
1:102023.06.

HYDROIZOLACJA min. 2mm
BOTAMENT RD2 The Green 1,
lub MS30, M34

OPASKA PRZYCOKOŁOWA
(OTOCZAKI, GRES GRANIT. ITP.)

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA SB78
W NAROŻU ŚCIANA - ŁAWA, WKLEJONA
NA BOTAMENT RD2 The Green1 lub
WYOBLENIE r=2 cm Z HYDROIZOLACJI
BOTAMENT BM92

WYOBLENIE r=2 cm Z HYDROIZOLACJI
BOTAMENT BM92 lub M36 Speed

ŚCIANA Z SYSTEMEM OCIEPLEŃ
ETICS
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TERMOBLOK (SYSTEMOWY
BLOCZEK TERMOIZ., KERAMZYT, ITP.)

HYDROIZOLACJA POZIOMA min. 2 mm
BOTAMENT RD2 The Green 1
lub MS30, M34

ŚCIANA 2W. PIWNICA, HYDROIZ. LEKKA
• WARSTWA NOŚNA -BLOCZKI BETON., KERAMZYT,
• HYDROIZOLACJA LEKKA (przeciwwilgociowa)
  BOTAMENT BE901 Plus (gruntowanie) oraz
  BOTAMENT BE901 Plus (malowanie 2-3 krotne) lub
  BOTAMENT BM92 Schnell/Winter min. 2 mm,
  BOTAMENT BM1 min. 3 mm,
  BOTAMENT KSK (izolacja samorzylepna)
• TERMOIZOLACJA - XPS (polistyren ekstrudowany)
  KLEJONA NA BOTAMENT KP (klej poliuretan.) lub
  BM92 Schnell/Winter / BM1 (hydroizolacja)
• MATA DRENAŻOWO-OCHRONNA  BOTAMENT

PODŁOGA NAD POMIESZCZENIEM
• POSADZKA
• WARSTWA DOCISKOWA - JASTRYCH CEMENT.
  BOTAMENT M54 FM
• WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
• IZOLACJA TERMO-AKUSTYCZNA
• PAROIZOLACJA -FOLIA PE
• WARSTWA NOŚNA -STROP ŻELBETOWY

PODŁOGA NA GRUNCIE, HYDROIZ. LEKKA /ŚRED.
• POSADZKA
• JASTRYCH CEMENT. BOTAMENT M54 FM
• WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
• TERMOIZOLACJA XPS, lub EPS (styropian)
• WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
• HYDROIZOLACJA POM. NA STAŁY POBYT LUDZI:
  BOTAMENT RD2 The Green1 min. 2mm (bez gruntu)
  POM. TECHNICZNE:
  BOTAMENT BE901 Plus (gruntowanie) oraz
  BOTAMENT BM92 Schnell/Winter min. 2 mm lub
  BOTAMENT BM1 min. 3 mm,
  BOTAMENT KSK (izolacja samoprzylepna)
• WARSTWA PODKŁADOWA -BETON C12/15
• PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
• GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU
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