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LEGENDA:

@ - TYNK ZEWNETRZNY
(wykonczenie elewaciji)

- LISTWA OKAPOWA
(kapinos)

@ - WARSTWA WYKONCZENIOWA COKOLU
(ptytki klinkierowe lub tynk)

- min. 2 mm MIKROZAPRAWA
USZCZELNIAJACA BOTAMENT MS 30,
BOTAMENT M 34 lub BOTAMENT
RD 2 The Green 1

@ - OPASKA OCHRONNA
(otoczaki)

‘ - IZOLACJA POZIOMA SCIANY
BOTAMENT MS 30 lub BOTAMENT
RD 2 The Green 1

@ - WYOKRAGLENIA W NAROZNIKACH
BOTAMENT M 36 Speed

+ SCIANA PIWNICY
* WARSTWA GRUNTUJACA - BOTAMENT BE 901 Plus
* |IZOLACJA PRZECIWWODNA min. 3 mm
BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter/RD 2 The Green 1
WZMOCNIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
* TERMOIZOLACJA - XPS (polistyren ekstrudowany)

+ WYKONCZENIE POSADZKI
+ JASTRYCH CEMENTOWY-WARSTWA DOCISKOWA
* TERMOIZOLACJA- EPS (styropian)
lub XPS (polistyren ekstrudowany)
+ ZELBETOWA PLYTA FUNDAMENTOWA
* JASTRYCH CEMENTOWY OCHRONNY
* WARSTWA ROZDZIELAJACA - 2 x FOLIA PE
* |ZOLACJA PRZECIWWODNA min. 3 mm
BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter
WZMOCNIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
lub RD 2 The Green1 (w pom. na staty pobyt ludzi)
* WARSTWA GRUNTUJACA - BOTAMENT BE 901 Plus
+ CHUDY BETON
* GRUNT RODZIMY
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BOTAMENT’

HYDROIZOLACJA CIEZKA (woda pod ci$nieniem)

data: 201 6.05.‘ skala: 1:10

nrorys:

SYSTEMBAUSTOFFE ([ [1[]
ul. Pradzynskiego 20, 63-000 Sroda Wikp.

SCIANA JEDNOWARSTWOWA
BUDYNEK PODPIWNICZONY

02.03.11

biuro techniczne: tel: 61-286-45-17, fax: 61-286-45-14
www.botament.pl e-mail: info@botament.pl

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektéw technicznych zagadnienia, a jego integralng czescig sg karty techniczne
poszczegdlnych produktéw. Szczegétowych informacii udzielajg technicy zastosowan i doradcy handlowo-techniczni.




