druk: 230206

BALKON-PLYTY NADYSTANSACH
* PLYTY NA PODKEADACH DYSTANSOWYCH
(ptyty ceramiczne, kamienne, betonowe itp.)
* |IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2 mm:
- BOTAMENT RD2 / BOTAMENT RD1 Universal lub
- Multiproof
+ PLYTA ZELBETOWA POZIOMA Z WARSTWA SPADKOWA 1,5%
WYKONANA Z BOTAMENT M100 / BOTAMENT M80
(masa szpachlowa od 3+50 mm) lub
PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM 1,5%
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BALUSTRADA
MOCOWANA DO CZOtA

LEGENDA:

BALUSTRADA MOCOWANA OD SPODU

@ - SCIANA Z SYSTEMEM OCIEPLEN ETICS

@ - SILIKON - BOTAMENT S5 SUPAX / S3 SUPAX
(wypetnienie spoin elastycznych)

- PROFIL OKNA NA PODWALINIE TERMOIZOLACYJNEJ

@ - TASMA USZCZELNIAJACA BOTAMENT PB Portaldichtband;
(mocowana do stolarki, termotgcznikéw itp; do uszczelniania spoin,
potgczen naroznych i dylatacyjnych; wklejona w izolacje BOTAMENT RD2)

- TASMA USZCZELNIAJACA BOTAMENT SB78

- BALUSTRADA STALOWA
(mocowana do spodu lub do czota ptyty balkonowej)

@ - TERMOLACZNIK ZBROJENIA
(pozwala na konstrukcyjne i termoizolowane potaczenie balkonu
wspornikowego do wienca stropu)

@ - BUTYLOWA TASMA USZCZELNIAJACA BOTAMENT BD

(samoprzylepna)

- PROFIL OSLONOWY UMOZLIWAJACY ODWODNIENIE
LUB OBROBKA BLACHARSKA, MONTAZ NA BOTAMENT MS6
(uszczelniajacy klej montazowy) / BOTAMENT R70 (zywica)
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IZOLACJA BALKONU Z TERMOLACZNIKIEM, e rys:

Botament‘

ul. Pradzynskiego 20, 63-000 Sroda Wikp., botament.pl
+48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

POSADZKA - PLYTY NADYSTANSACH
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Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektéw technicznych zagadnienia, a jego integralng czeécig sg karty techniczne
poszczegdlnych produktéw. Szczegdtowych informacji udzielajg technicy zastosowan i doradcy handlowo-techniczni Botament.
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