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RENOWACJA SCIANY TYNKOWANEJ
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NAD GRUNTEM: —
TYNK REGULUJACY WILGOTNOSC

(na catej Scianie i min. 30cm nad poz. gruntu)

SYSTEM BOTAMENT Renovation FSP
min. 20 mm ZtOZONY Z:

-BOTAMENT Renovation VSM
(obrzutka tynkarska)

-BOTAMENT Renovation FSP

(tynk regulujacy wilgotnos¢)
-BOTAMENT Renovation FP

(tynk renowacyjny drobnoziarnisty)

MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJACA
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“ , HYDROIZOLACJA POZIOMA INIEKCYJNA
BOTAMENT MS10 Renovation (krem iniekcyjny)

o
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g WYPEENIACZ DO NAWIERCANYCH OTWOROW
S PO INIEKCJI - BOTAMENT M36 SPEED

: ODTWORZENIE HYDROIZOLACJI POZIOMEJ
: o METODA INIEKCJI:
+ BOTAMENT MS10 Renovation (krem iniekcyjny)

BOTAMENT MS30 (w strefie cokotowej
min.30cm nad poz. gruntu / podfoza
i min. 15cm w gruncie)

230cm

-otwory min. @12mm, wiercone jednorzedowo,
w poziomie, co 100-125 mm w najnizszych spoinach,

R na gtebokos¢ do ok. 3cm od konca Sciany,
-przed nawiertami spoiny istniejgce usuna¢ na
i gtebokos¢ 2cm,
+ WYPELNIACZ NAWIERCONYCH OTWOROW
f PO INIEKCJI -BOTAMENT M36 SPEED

RENOWACJA SCIANY PIWNICY OD WEWNATRZ
(brak dostepu do $ciany od zewnatrz; renowacja nad
otwory iniekgji i min. 80 cm nad linie zawilgocen)
* TYNK RENOWACYJNY BOTAMENT MS20
min. 20 mm (w zalezno$ci od zasolenia Sciany)
+ BOTAMENT MS30 3,5 mm (mikrozaprawa
uszczelniajgca, paroprzep., odporna na siarczany)

K

OPASKA PRZYCOKOLOWA NP.
OTOCZAKI, GRES GRANIT. ITP.

BRAK DOSTEPU
DO $CIANY OD ZEWNATRZ

lub TYNK REGULUJACY WILGOTNOSC
SYSTEM BOTAMENT Renovation FSP
min. 20 mm ZLOZONY Z:
-BOTAMENT Renovation VSM (obrzutka tynk.)
-BOTAMENT Renovation FSP
(tynk regulujacy wilgotnos$¢)
-BOTAMENT Renovation FP
(tynk renowacyjny drobnoziarnisty)

+ SCIANA ISTNIEJACA PIWNICY W GRUNCIE
(bez wykopow zewnetrznych)

S PODLOGA NA GRUNCIE
> y i * POSADZKA
* WARSTWA DOCISKOWA -JASTRYCH
i BOTAMENT M 54 FM
* TERMOIZOLACJA
f + WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE

* HYDROIZOLACJA min.2mm BOTAMENT RD2
(w pom. na staty pobyt ludzi)

* MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJACA

i BOTAMENT MS30 (pas 200+300mm od $ciany)

*+ CHUDY BETON

+ PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

* GRUNT RODZIMY
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Botament INIEKCJA OD WEWNATRZ,
SCIANA TYNKOWANA 06.02.00

ul. Pradzynskiego 20, 63-000 Sroda Wikp., botament.pl
+48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektow technicznych zagadnienia, a jego integralng czgscig s3 karty techniczne
poszczegolnych produktoéw. Szczegdtowych informacji udzielajg technicy zastosowan i doradcy handlowo-techniczni Botament.
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