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ŚCIANA (krótkotrwałe obciążenie agresywnymi mediami)
•  CHEMOODPORNE PŁYTKI
• WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNA
  - BOTAMENT TF150 / CF200 / SF100 / EKF500
  - MULTIFUGE Diamond MAX
• KLEJ CHEMOODPORNY - BOTAMENT TK150 /
  EKF500
• IZOLACJA CHEMOODPORNA -
  ŻYWICA REAKTYWNA BOTAMENT RA170
• WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT E120
• WARSTWA NOŚNA - ŚCIANA

LEGENDA:

PODŁOGA (krótkotrwałe obciążenie agresywnymi mediami)
• ANTYPOŚLIZGOWE PŁYTKI
• WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNA - BOTAMENT TF150 / CF200 /
  SF100 / EKF500, MULTIFUGE Diamond MAX
• KLEJ DO PŁYTEK - BOTAMENT M29 / M29 HP (elastyczny, samorozprowadzalny)
• IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MEMBRANA
  USZCZELNIAJĄCO-KOMPENSUJĄCA BOTAMENT AE WKLEJONA NA ELASTYCZNĄ
  ZAPRAWĘ KLEJOWĄ BOTAMENT M21 / M21 HP Speed
  lub ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA BOTAMENT MD28
• WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT D11 / D1 SPEED (bezrozpuszczalnikowa)
• WARSTWA NOŚNA - JASTRYCH CEMENTOWY, BETON

PODŁOGA (krótkotrwałe obciążenie agresywnymi mediami)
• CHEMOODPORNE, ANTYPOŚLIZGOWE PŁYTKI
• WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNA
  - BOTAMENT TF150 / CF200 / SF100 / EKF500
  - MULTIFUGE Diamond
• CHEMOODPORNY KLEJ DO PŁYTEK - BOTAMENT TK150 / EKF500
• IZOLACJA CHEMOODPORNA
  ŻYWICA REAKTYWNA BOTAMENT RA170
• WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT E120
• WARSTWA NOŚNA - JASTRYCH CEMENTOWY, BETON

ŚCIANA (krótkotrwałe obciążenie agresywnymi mediami)
• PŁYTKI CHEMOODPORNE
• WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNA
  - BOTAMENT TF150 / CF200 / SF100 / EKF 500
  - MULTIFUGE Diamond MAX
• KLEJ DO PŁYTEK - BOTAMENT M21 / M21 HP
• IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MEMBRANA
  USZCZELNIAJĄCO-KOMPENSUJĄCA BOTAMENT AE lub
  ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA BOTAMENT MD28
• POWŁOKA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT D11 / D1 Speed
  (bezrozpuszczalnikowa)
• WARSTWA NOŚNA - ŚCIANA

- ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJĄCA
  MYCOFLEX 4000SP NA PODKŁADZIE
  MYCOFLEX 4100TS (podkład gruntujący
  na podłoża metaliczne)
- IZOLACJA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH
  BOTAMENT SB78  (mankiet uszczelniający
  zatopiony w warstwie izolacyjnej)
- WPUST PODŁOGOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

- OSADZENIE WPUSTU NA ZAPRAWĘ Z ŻYWICY
  EPOKSYDOWEJ BOTAMENT E120 Z PIASKIEM
  KWARCOWYM W PROPORCJACH 1:4

- TAŚMA USZCZELNIAJĄCA - BOTAMENT SB78 / FB
  (wtopiona w warstwę izolacji)
- SZNUR POLIETYLENOWY

- IZOLACJA WPUSTU PODŁOGOWEGO
  BOTAMENT SB78 (mankiet uszczelniający
  425 x 425 mm zatopiony w warstwie izolacyjnej)

OKŁADZINY I IZOLACJE CHEMOODPORNE
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
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Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne
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