druk: 230131

=

SCIANA (krétkotrwate obcigzenie agresywnymi mediami)

* PLYTKI CHEMOODPORNE

* WYPELNIENIE SPOIN -FUGA CHEMOODPORNA
BOTAMENT CF200 / MULTIFUGE Diamond MAX

* KLEJ DO PLYTEK - BOTAMENT M21 / M21 HP

* [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MEMBRANA
USZCZELNIAJACO-KOMPENSUJACA BOTAMENT AE
MOCOWANA NA KLEJ ELASTYCZNY
BOTAMENT M21 / M21 HP Speed lub
ZAPRAWA USZCZELNIAJACA BOTAMENT MD28

* WARSTWA GRUNTUJACA - BOTAMENT D11/ D1 Speed

LEGENDA:

@ - SILIKON BASENOWY BOTAMENT S3

@ - TASMA USZCZELNIAJACA - BOTAMENT SB78

(wtopiona w warstwe izolacji)

@ - SZNUR POLIETYLENOWY
- ODWODNIENIE LINIOWE

04 we__ L ___
@

PODLOGA (krétkotrwate obcigzenie agresywnymi mediami)
+ PLYTKI CHEMOODPORNE, ANTYPOSLIZGOWE,
* WYPELNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNA
BOTAMENT CF200 / MULTIFUGE Diamond MAX
* KLEJ DO PLYTEK - BOTAMENT M29 / M29 HP (elastyczny, rozptywny)
* |IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MEMBRANA
USZCZELNIAJACO-KOMPENSUJACA BOTAMENT AE
MOCOWANA NA KLEJ ELSTYCZNY
BOTAMENT M21 / M21 HP Speed lub
ZAPRAWA USZCZELNIAJACA BOTAMENT MD28
* WARSTWA GRUNTUJACA - BOTAMENT D11/ D1 Speed
* JASTRYCH CEMENTOWY BOTAMENT M54FM (zbrojony siatka stal.)
+ WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE
* IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BOTAMENT BM 92 Schnell

lub BOTAMENT RD 2 The Green 1 (bez warstwy gruntujacej) [ ——
+ WARSTWA GRUNTUJACA - BOTAMENT BE 901 Plus
+ CHUDY BETON
» PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA
* GRUNT RODZIMY
|
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Botament‘

ul. Pradzyniskiego 20, 63-000 Sroda Wikp., botament.pl
+48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

OKLADZINY | IZOLACJE CHEMOODPORNE
(myjnie samochodowe, itp.)

data: 2023.01. ‘skala: 1:10

nrrys:

10.03.00.

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektéw technicznych zagadnienia, a jego integralng czgécig s karty techniczne
poszczegdlnych produktéw. Szczegétowych informaciji udzielajg technicy zastosowan i doradcy handlowo-techniczni Botament.
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