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LEGENDA:

- SZNUR POLIETYLENOWY

- SILIKON BASENOWY BOTAMENT S3

- TAŚMA USZCZELNIAJĄCA - BOTAMENT SB78
  (wtopiona w warstwę izolacji)

- ODWODNIENIE LINIOWE

ŚCIANA (krótkotrwałe obciążenie agresywnymi mediami)
• PŁYTKI CHEMOODPORNE
• WYPEŁNIENIE SPOIN -FUGA CHEMOODPORNA
  BOTAMENT CF200 / MULTIFUGE Diamond MAX
• KLEJ DO PŁYTEK - BOTAMENT M21 / M21 HP
• IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MEMBRANA
  USZCZELNIAJĄCO-KOMPENSUJĄCA BOTAMENT AE
  MOCOWANA NA KLEJ ELASTYCZNY
  BOTAMENT M21 / M21 HP Speed lub
  ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA BOTAMENT MD28
• WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT D11 / D1 Speed

1,5 % 1,5 %

PODŁOGA (krótkotrwałe obciążenie agresywnymi mediami)
• PŁYTKI CHEMOODPORNE, ANTYPOŚLIZGOWE,
• WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNA
  BOTAMENT CF200  / MULTIFUGE Diamond MAX
• KLEJ DO PŁYTEK - BOTAMENT M29 / M29 HP (elastyczny, rozpływny)
• IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MEMBRANA
  USZCZELNIAJĄCO-KOMPENSUJĄCA BOTAMENT AE
  MOCOWANA NA KLEJ ELSTYCZNY
  BOTAMENT M21 / M21 HP Speed lub
  ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA BOTAMENT MD28
• WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT D11 / D1 Speed
• JASTRYCH CEMENTOWY BOTAMENT M54FM (zbrojony siatką stal.)
• WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
• IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BOTAMENT BM 92 Schnell
  lub BOTAMENT RD 2 The Green 1 (bez warstwy gruntujacej)
• WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT BE 901 Plus
• CHUDY BETON
• PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
• GRUNT RODZIMY

OKŁADZINY I IZOLACJE CHEMOODPORNE
(myjnie samochodowe, itp.)  10.03.00.

 nr rys:

 data:  skala:1:10

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne
poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament.
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