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BUDUJEMY ZAUFANIE

MC-Bauchemie Sp. z 0.0. — PL 63-000 Sroda WIkp., ul. Pradzyriskiego 20

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr CPR-BT-942-01/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BOTAMENT® E 120
nr art. BT 5170501

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4

Numer partii: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Powtoka do ochrony powierzchni betonu zgodna z EN 1504-2 ZA.1d, ZA. lei ZA. 1f
Zasada 1 (Pl) Ochrona przed wnikaniem Metoda 1.3 natozenie powtoki (C)
Zasada 2 (MC) Kontrola zawilgocenia Metoda 2.2 natozenie powtoki (C)
Zasada 5 (PR) Odpornos¢ fizyczna/wzmacnianie powierzchni Metoda 5.1 Natozenie powtoki (C)
Zasada 8 (IR) Podwyzszenie odpornosci elektrycznej przez ograniczenie zawartosci wilgoci
Metoda 8.2 nalozenie powtoki (C)

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1

46238 Bottrop
Niemcy

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku V:
System 2+
(do stosowania w budynkach i pracach inzynierskich)



7. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego
normg zharmonizowanag:

Notyfikowana jednostka kontrolna Materialprufungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA
Karlsruhe), numer identyfikacyjny 0754, przeprowadzita wstepng inspekcje zaktadowej kontroli
produkcji oraz prowadzi ciggly nadzor, ocene i ewaluacje zaktadowej kontroli produkcji wedtug

systemu 2+ i wydata: Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) nr 0754-CPD-05-0796

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego, dla ktérego
wydana zostata europejska ocena techniczna

Nie dotyczy
9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
o Zharmonizowana
. . Wiasciwosci L
Zasadnicze charakterystyki . specyfikacja
uzytkowe .
techniczna

Skurcz liniowy <0,3%
Wytrzymatos¢ na sciskanie Klasa Il (= 50 N/mm?)
Odpornos¢ na Scieranie < 3000 mg
Przepuszczalnos$¢ CO; Sp>50m
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Klasa Il

Absorpcja kapilarna i
przepuszczalnosé wody
Przyczepnos¢ po badaniu
kompatybilnosci cieplnej

-2 -0,5
w< 0,1kg x m? x h EN 1504-2:2004

> 2,0 (1,5 N/mm?

Odpornosé na uderzenia Klasa |I: 24 Nm
Przyczepnos$¢ przy odrywaniu > 1,5 (1,0)Y N/mm?
Reakcja na ogien Klasa Bg-s1
Substancje niebezpieczne Zgodnie z EN 1504-2, pkt. 5.3

D W nawiasach podano najmniejsze dopuszczalne wartosci pojedynczych pomiaréw

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisat:

mgr inz. Honorata Chlebowska
Kierownik Laboratorium Materiatbw Budowlanych
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(miejsce i data wydania) (podpis)



