Botament

BUNUTMY ZAFANT

MC-Bauchemie Sp. z 0.0. — PL 63-000 Sroda Wikp., ul. Pradzyriskiego 20

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: BT 3410060 B

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BOTAMENT® RD 2 The Green 1

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Wyréb do ochrony powierzchniowej - powioka
Ochrona przed wnikaniem (1.3)

Kontrola zawilgocenia (2.2)
Podwyzszenie opornosci elektrycznej przez ograniczenie zawartos$ci wilgoci (8.2)

3. Producent:
Botament GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
46238 Bottrop
Niemcy

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwo$ci uzytkowych:
System 2 +
6. Norma zharmonizowana:
EN 1504-2:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Institut fir Massivbau und Baustofftechnologie Universitat Karlsruhe (TH)

Numer identyfikacyjny: 0754
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BUDLITTMY 78 TANE
MC-Bauchemie Sp. z 0.0. — PL 63-000 Sroda Wikp., ul. Pradzyriskiego 20
7. Deklarowane wiasciwo$ci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Nacinanie NPD
Przepuszczalnos¢ CO; sp>50m
Przepuszczalno$é pary wodnej Klasa |
Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é wody w< 0,1kg x m2 x h98
Kompatybilno$¢ cieplna NPD
Zdolnos¢ do mostkowania rys NPD
Przyczepno$é przy odrywaniu 20,8 (0,5)" N/mm?
Reakcja na ogien Klasa E
Substancje niebezpieczne NPD

W nawiasach podano najmniejsze dopuszczalne wartosci pojedynczych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Bottrop, Q\;Z/ /{0/94

(miejsce i data wydania)
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