
 

 

Karta środowiskowa  
 

 

Botament M21HP 

wysokoelastyczna zaprawa klejowa 

 

Obszary zastosowania: 

 

Klejenie 

 

 kamionki i gresu 

 płytek ciągnionych 

 płytek klinkierowych (również podłogowych) oraz terakoty 

 płytek formowanych ręcznie 

 małej i średniej mozaiki oraz mozaiki szklanej 

 niewrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych  

 materiałów termoizolacyjnych i płyt budowlanych 
 

 

Emisje/zrównoważony rozwój 
 

 

Specjalne aspekty 

środowiskowe 

 

 

Dzięki przyjaznej dla klimatu 

i oszczędzającej zasoby technologii 

produkcja spoiwa pozwala 

zredukować emisję CO2 ok. 20%. 

Informacje te odnoszą się do  

poprzedniej receptury Botament  

M21HP 

 

 

Zredukowane 

pylenie 

Ochrona dróg 

oddechowych podczas 

procesu mieszania 

 

EPD 

 Numer deklaracji  

EPD-DBC-20220217-IBF1-EN  

Niemiecka Chemia Budowlana 

(Modyfikowane zaprawy mineralne, 

grupa 1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                      
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Arkusz danych zrównoważonego rozwoju Botament 

 

Systemy certyfikacji budynków 
 

Certyfikat LEED (Wersja v4.1) 

U. S. Green Building Council 

Kryterium Indoor Environmental Quality 

Spełnia pełnia wymogi uzyskania punktów LEED 

 
Kryterium Regional Materials 

Punkty LEED można uzyskać w odległości 1000 km  

od zakładu produkcyjnego w Środzie Wlkp. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje prawne:  Dane zawarte w niniejszej instrukcji opierają się na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, jednakże nie stanowią wiążących 

wytycznych. W każdym przypadku należy je dostosować do specyfiki danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania oraz wymagań miejscowych. Jeżeli 
warunki obiektu odbiegają od standardowych, konieczne jest ich wcześniejsze sprawdzenie przez projektanta oraz uzyskanie indywidualnej zgody. Doradztwo 

techniczne zapewniane przez naszych pracowników nie zastępuje analizy planistycznej historii budynku. Odpowiedzialność za prawidłowość powyższych 

informacji ponosimy w ramach naszych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie zalecenia przekazywane przez naszych pracowników, które odbiegają od 

danych zawartych w instrukcji, są dla nas wiążące wyłącznie, gdy zostały potwierdzone na piśmie. Należy stosować się do ogólnych zasad techniki i sztuki 
budowlanej. Informacje zawarte w instrukcji mogą ulec dezaktualizacji wskutek zmian zasad systemów certyfikacji. 
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