o
Botament

MIT VERTRAUEN

strona: 1/12

Karta charakterystyki
Klasyfikacja zgodnie z rozporz gdzeniem (WE) nr 2015/830
Data druku: 23.10.2020 Numer wersji 5 Aktualizacja: 23.10.2020

SEKCJA 1: ldentyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja

przedsi ebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: UV 2 HP - Komponente B
- 1.2 Istotne zidentyfikowane

zastosowania substanc;ji lub

mieszaniny oraz

zastosowania odradzane Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Zastosowanie preparatu Powloka epoksydowa
Utwardzacz

- 1.3 Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

- Producent/ Dostawca MC-Bauchemie Sp. z 0.0.
ul. Prgdzynskiego 20
63-000 Sroda WIkp.
Polska

Tel.: +48 61 2864 500
Fax: +48 61 2864 514

- Komoérka udzielaj gca
informacii: Laboratorium Czynne w godz. 8:00-15:00
msds@botament.pl
- 1.4 Numer telefonu
alarmowego: Tel.: +48612864565

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporz gdzeniem (WE) nr 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

Skin Corr. 1B H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z
rozporz gdzeniem (WE) nr
1272/2008 Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami
CLP.
- Piktogramy okre $lajgce
rodzaj zagro zenia

gy

GHSO05 GHSO07
- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Skladniki okre $lajgce
niebezpiecze Astwo do

etykietowania: fenylometanol
(ciag dalszy na stronie 2)
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Nazwa handlowa: UV 2 HP - Komponente B

- Zwroty wskazuj gce
zagro zenia

- Zwroty wskazuj gce
ostro zno sci

- Dane dodatkowe:

- 2.3 Inne zagro zenia

(cigg dalszy od strony 1)

Addukt poliaminy
3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina
m-phenylenebis(methylamine)

rodzaj
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki.
srodki

P260 Nie wdychac pytu lub mgty.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z
witosami): Natychmiast zdjgc¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skoére pod

strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE

DO OCZzZU:

Ostroznie ptukac wodg przez kilka minut. Wyjg¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo

usung¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz na
etykiecie).

P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjgc¢ i wyprac przed

ponownym uzyciem.

W celu uniknigcia zagrozen dla zdrowia ludzi i srodowiska, nalezy

postepowac zgodnie z instrukcjg uzycia.

- Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB

- PBT:
- VPVB:

Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka
- Opis:

chemiczna: Mieszaniny
Srodek wigzgcy z barwnikami

Mieszanina sktadajgca sie z nizej wymienionych skfadnikéw.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 100-51-6 fenylometanol 25-50%
EINECS: 202-859-9 | Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332
Addukt poliaminy 25-50%
'Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2,H315
CAS: 2855-13-2 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina 25-<25%
EINECS: 220-666-8 | Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302;
Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine) 22,5-<5%
EINECS: 216-032-5 | Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332;
Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

(ciag dalszy na stronie 3)
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Nazwa handlowa: UV 2 HP - Komponente B

- Wskazowki dodatkowe:

(cigg dalszy od strony 2)
Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen
znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

- Wskazowki ogélne:

- po wdychaniu:
- po styczno $ci ze skor g:
- po styczno $ci z okiem:

- PO Spo Zyciu:

- 4.2 Najwa zniejsze ostre i
opo6 znione objawy oraz skutki
narazenia

- 4.3 Wskazania dotycz gce
wszelkiej natychmiastowe;j
pomocy lekarskiej i
szczegoblnego post epowania
Z poszkodowanym

Odwiezc¢ do lekarza.

Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie usungc.
Dostarczy¢ $wieZe powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
Natychmiast zmyc wodg i mydiem i dobrze sptukac.

Ptukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg
wodg.

Zapewnic opieke medyczng

Obficie popi¢ wodg i wyj$¢ na swieze powietrze. Niezwtocznie
sprowadzi¢ lekarza.

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 5.1 Srodki ga $nicze

- Przydatne $rodki ga $nicze:

- 5.2 Szczegoblne zagro zenia
Zwigzane z substancj g lub
mieszanin g

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 5.3 Informacje dla stra zy po zarnej

- Specjalne wyposa zenie
ochronne:

Zalozy¢ urzadzenie ochrony dr6g oddechowych.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

- 6.1 Indywidualne $rodki
ostro zno $ci, wyposa zenie
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

- 6.2 Srodki ostro zno$ci w
zakresie ochrony
srodowiska:

- 6.3 Metody i materiaty
zapobiegaj gce
rozprzestrzenianiu si e
skazenia

Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w
bezpieczne miejsce.

Zapobiec przenikniecie do kanalizacji, rowow i piwnic.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Nazwa handlowa: UV 2 HP - Komponente B

(cigg dalszy od strony 3)
- i stu zgce do usuwania
skazenia:
Zebrac¢ za pomocg materialu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia
okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy, materiatl wigzgcy
uniwersalny, trociny).
Zastosowac $rodek neutralizujgcy.
Materiat skazony usungc jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych
sekgji Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz
rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

- 7.1 Srodki ostro 2no Sci
dotycz gce bezpiecznego
post epowania Sktadowac w dobrze zamknietych beczkach chtodnych i suchych.
Zbiorniki otwierac i obchodzi¢ sie z nimi ostroznie.
- Wskazowki dla ochrony
przeciwpo zarowe;j i
przeciwwybuchowej: Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infor ~ macje dotycz gce wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

- Magazynowanie:

- Wymagania w stosunku do
pomieszcze n magazynowych

i zbiornikow: Brak szczegolnych wymagan.
- Wskazdéwki odno $nie
wspolnego skladowania: Nie konieczne.
- Dalsze wskazowki odno $nie
warunkow sktadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

- 7.3 Szczegoblne
zastosowanie(-a) ko rAcowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla
wykonania urz gdzen
technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- 8.1 Parametry dotycz gce kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto  §ciami granicznymi zale znymi od miejsca pracy:
100-51-6 fenylometanol
NDS |NDS: 240 mg/m?®

(ciag dalszy na stronie 5)
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(cigg dalszy od strony 4)

- Warto $ci DNEL

100-51-6 fenylometanol

Ustne

Skérne

DNEL

DNEL

Wdechowe | DNEL

4 mg/kg bw/Tag (pracownik (diugotrwale))
20 mg/kg bw/Tag (pracownik (krétkotrwale))
8 mg/kg bw/day (pracownik (dtugotrwale))
40 mg/kg bw/day (pracownik (krotkotrwale))
22 mg/m?® (pracownik (dtugotrwale))

110 mg/m? (pracownik (krotkotrwale))

2855-13-2 3-amino

metylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloa  mina

Ustne

DNEL

Wdechowe | DNEL

0,526 mg/kg bw/Tag (pracownik (dtugotrwale))
20,1 mg/m? (pracownik (dtugotrwale))

1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)

Skérne

DNEL

Wdechowe | DNEL

0,33 mg/kg bw/day (pracownik)

1,2 mg/m? (pracownik)

- Warto $ci PNEC

100-51-6 fenylometanol

PNEC

PNEC

0,527 mg/l (Osad - woda morska)
0,1 mg/l (woda morska)

1 mg/l (osad - woda stodka)
0,456 mg/kg dwt (gleba)

5,27 mg/kg

dwt (osad - woda stodka)

2855-13-2 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloa  mina

PNEC

PNEC

0,006 mg/l (woda morska)

0,06 mg/l (woda stodka)

0,578 mg/kg dwt (osad)

5,784 mg/kg dwt (osad - woda stodka)

1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)

PNEC

PNEC

10 mgl/l (oczyszczalnia $ciekow)
0,009 mg/l (woda morska)
0,094 mg/l (woda stodka)

0,045 mg/kg dwt (gleba)

0,43 mg/kg
0,43 mg/kg

dwt (Osad - woda morska)
dwt (osad - woda stodka)

- Wskazowki dodatkowe:

- 8.2 Kontrola nara zenia

- Srodki ochrony indywidualnej:

- Ogolne srodki ochrony i
higieny:

Podstawg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.

My¢ rece przed przerwg i przed koricem pracy.

Unikac styczno$ci z oczami i skorg.

(cigg dalszy na stronie 6)
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(cigg dalszy od strony 5)
- Ochronar gk: Rekawice ochronne
Wybér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw
przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.
Po uzyciu rekawic zastosowac $rodki do czyszczenia i pielegnacii
skory.
- Materiat, z ktérego wykonane
sg rekawice Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz
takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie od producenta do
producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z
kilku substanciji, to odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano
rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.
- Czas penetracji dla materiatu,
z ktérego wykonane s g

rekawice Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat
doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Ochrona oczu: Okulary ochronne
Okulary ochronne szczelnie zamkniete
- Ochrona skoéry: Robocza odziez ochronna

SEKCJA 9: Wia Sciwo Sci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wia  $ciwo sci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane

- Wygl gd:
Posta é: Ptynny
Kolor: Przeswiecajgcy
- Zapach: Aminowy
- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepni ecia: Nie jest okreslony.
Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia: 205 °C
- Temperatura zaptonu: >100 °C
- Temperatura palenia si e: 380 °C
- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Wia$ciwo sci wybuchowe: Produkt nie grozi wybuchem.
- Granice niebezpiecze nstwa wybuchu:
dolna: 1,3 Vol %
gorna: 13,0 Vol %
- Prezno $¢ par w 20 °C: 0,1 hPa
- Gesto s¢ w 20 °C: 1,06 g/lcm?®
- Rozpuszczalno $é w/ mieszalno §¢ z
Woda: Nie lub mato mieszalny.

(ciag dalszy na stronie 7)
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(cigg dalszy od strony 6)

- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno sé

- 10.1 Reaktywno $¢é Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilno $¢é chemiczna
- Rozktad termiczny/ warunki
ktérych nale zy unika ¢: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwo $¢é
wyst epowania

niebezpiecznych reakc;ji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nale zy
unika ¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty
rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje dotycz gce skutkdw toksykologicznych
- Toksyczno $¢ ostra Dziala szkodliwie po potknieciu.

- Istotne sklasyfikowane warto  $ci LD/LC50:

100-51-6 fenylometanol

Ustne LD50 1.230 mg/kg (szczur)
NOAEL 2nd year study | 200 mg/kg (mysz)
200 mg/kg (szczur)

Skoérne LD50 2.000 mg/kg (krolik)
Wdechowe | LC50/4 h >4.178 mg/l (szczur)
2855-13-2 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloa  mina
Ustne LD50 1.030 mg/kg (szczur)
NOAEL 250 mg/kg (szczur)
Skoérne LD50 1.840 mg/kg (krolik)

>2.000 mg/kg (szczur)
1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)

Ustne LD50 1.180 mg/kg (mysz)
930 mg/kg (szczur)
Skoérne LD50 >3.100 mg/kg (krolik)

- Pierwotne dziatanie dra znigce: Dzialanie Gatunek Metoda
- Dziatanie zrgce/dra znigce na
skoér e Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
- Powazne uszkodzenie oczu/
dziatanie dra znigce naoczy = Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dziatanie uczulaj gce na drogi

oddechowe lub skér e Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
(ciag dalszy na stronie 8)
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- Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodl  iwe dziatanie na rozrodczo $¢ (CMR)
- Dziatanie mutagenne na

komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Rakotworczo $é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na

rozrodczo $é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dziatanie toksyczne na

narz gdy docelowe —

narazenie jednorazowe W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na

narz gdy docelowe —

narazenie powtarzane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagro zenie spowodowane
aspiracj g W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksyczno $¢é
- Toksyczno $¢é wodna:

100-51-6 fenylometanol

IC50/72h | 700 mg/l (algi)

LC50/96h |460 mg/l (Pimephales promelas)
10 mg/l (Lepomis macrochirus)
2855-13-2 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloa  mina
LC50/96h |110 mg/l (Leucidus idus)
EC50 1.120 mg/l (Pseudomonas putida)
EC50/48h |23 mg/l (Daphnia magna)
NOEC 1,5 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
3 mg/l (Daphnia magna)
ErC50/72h | >50 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)
IC50/72h |12 mg/l (algi)
EC50/72h |12 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LC50/96h |>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
87,6 mg/l (Ory)

EC50/48h |15,2 mg/l (Daphnia magna)
-12.2 Trwalo $¢ i zdolno $¢ do

rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
-12.3 Zdolno s¢ do
bioakumulaciji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilno $¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dalsze wskazOwki ekologiczne:
- Wskazowki ogdlne: Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod

powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
(ciag dalszy na stronie 9)
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Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie
minimalnych ilo$ci do podioza.
- 12.5 Wyniki oceny wta $ciwo $ci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPVB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Inne szkodliwe skutki
dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
- Zalecenie: Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadami domowymi. Nie
dopuscic do przedostania sie do kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie: Za odpad mozna uznac¢ produkt tylko wtedy, gdy catkowicie nie
nadaje sie do zagospodarowania. Odpadowy produkt odstawiany
jest do miejsca wskazanego przez stuzbe ochrony srodowiska.

SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

- 14.1 Numer UN

- ADR, IMDG, IATA UN2735

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

- ADR 2735 AMINY ZRACE CIEKLE I|.N.O.
(I1ZOFORONODIAMINA, m -
phenylenebis(methylamine))

- IMDG, IATA AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(ISOPHORONEDIAMINE, m -
phenylenebis(methylamine))

- 14.3 Klasa(-y) zagro zenia w transporcie

-ADR

- Klasa 8 (C7) materialy zrgce
- Nalepka 8

- IMDG, IATA

- Class 8 materialy zrgce

- Label 8

- 14.4 Grupa pakowania:
- ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Zagro zenia dla $rodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: no
Nie
- 14.6 Szczegolne Srodki ostro znosci dla
uzytkownikéw Uwaga: materiaty Zrgce
- Numer rozpoznawczy zagrozenia: 80

(cigg dalszy na stronie 10)
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- Numer EMS: F-A,S-B

- Segregation groups Acids

- Stowage Category A

- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

- 14.7 Transport luzem zgodnie z zal gcznikiem

Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

- ADR

- llo $ci ograniczone (LQ) 5L

- llo $ci wyt gczone (EQ) Kod: E1
Maksymalna ilo§¢ netto na opakowanie
wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilo§¢ netto na opakowanie
zewnetrzne: 1000 ml

- Kategoria transportowa 3

- Kodéw zakazu przewozu przez tunele E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

- Uwagi: cont.: diaminomenthane, isophoronediamine

- UN "Model Regulation™: UN 2735 AMINY ZRACE CIEKLE I.N.O.
(I1ZOFORONODIAMINA, M -
PHENYLENEBIS(METHYLAMINE)), 8, llI

SEKCJA 15: Informacje dotycz gce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotycz gce bezpiecze ristwa, zdrowia i ochrony  srodowiska specyficzne
dla substancji i mieszaniny
- Zastosowane przepisy
krajowe: 1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2019 poz. 1225 z dnia 03.07.2019)
2. Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) z dnia 03.07.2018
3. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie
wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej
dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2019 poz. 769) z dnia 26.04.2019
4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(ciag dalszy na stronie 11)
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- Rozporz gdzenie (WE) nr
1907/2006 ZAL ACZNIK XVII

(cigg dalszy od strony 10)
(Dz.U. 2020 poz. 1114) z dnia 26.06.2020
5. Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10) z dnia 03.01.2020
6. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 1907/2006/
WE dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE
7. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1272/2008/
WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
8. Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 .
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH)

Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowa  nia niektérych niebezpiecznych
substancji w sprz ecie elektrycznym i elektronicznym - Zat  gcznik Il

zaden ze skladnikéw nie znajduje sie na liscie

-15.2 Ocena bezpiecze Astwa
chemicznego:

Ocena Bezpieczernstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

These data are based on our present knowledge. However, they shall not constitute a guarantee for
any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- Odno $ne zwroty

- Wydziat sporz gdzajgcy wykaz
danych:

- Skréty i akronimy:

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki.

MC-Bauchemie SP.z o.0., ul. Pradzynskiego 20
63-000 Sroda/WIkp., Tel 061/2864656

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

(ciag dalszy na stronie 12)
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- * Dane zmienione w stosunku
do wersji poprzedniej

(cigg dalszy od strony 11)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toksyczno$c¢ ostra - droga pokarmowa — Kategoria 4
Skin Corr. 1B: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1B
Skin Irrit. 2: Dziatanie Zrgce/draznigce na skoére — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate
zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 3
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