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- TAŚMA DYLATACYJNA NA PRZERWIE
   TECHNOLOGICZNEJ

LEGENDA:
- SZCZEGÓŁ GŁOWICY BASENU
  (według rysunku  8.01.01)
- SZCZEGÓŁ SPOCZNIKA I NAROŻNIKA
  (według rysunku  8.01.02)
- SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA INSTALACYJNEGO
  (według rysunku  8.01.03)

- PROFILACJA, KOREKTA WYMIARÓW ORAZ
  UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW - SYSTEM BOTAMENT
 - MOSTEK SZCZEPNY - BOTAMENT HB1
 - GRUBOZIARNISTA MASA NAPRAWCZA:
   BOTAMENT M03 (gr. warstwy 6 ÷ 50 mm)
 - DROBNOZIARNISTA MASA SZPACHLOWA:
   BOTAMENT M06 (gr. warstwy 2 ÷ 6 mm)

PODŁOGA NIECKI BASENU
• PŁYTKI CERAMICZNE BASENOWE
• WYPEŁNIENIE SPOIN - ZAPRAWA CHEMOODPORNA
  - BOTAMENT CF200 lub
  - MULTIFUGE Diamond MAX
• ZAPRAWA KLEJOWA
  - MULTILIGHT lub
  - BOTAMENT M21HP
  - MULTISTONE (do mozaiki szklanej)
• IZOLACJA PRZECIWWODNA - BOTAMENT MD28
• PROFILACJA, KOREKTA WYMIARÓW ORAZ
  UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW - SYSTEM BOTAMENT
• ŻELBETOWA NIECKA BASENU - PŁYTA DENNA

ŚCIANA NIECKI BASENU
• PŁYTKI CERAMICZNE BASENOWE
• WYPEŁNIENIE SPOIN - ZAPRAWA CHEMOODPORNA
  - BOTAMENT CF200 lub
  - MULTIFUGE Diamond MAX
• ZAPRAWA KLEJOWA
  - MULTILIGHT
  - BOTAMENT M21HP lub
  - MULTISTONE (do mozaiki szklanej)
• IZOLACJA PRZECIWWODNA - BOTAMENT MD28
• PROFILACJA, KOREKTA WYMIARÓW ORAZ
  UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW - SYSTEM BOTAMENT
• ŻELBETOWA NIECKA BASENU - ŚCIANA BOCZNA

PODŁOGA PRZY BASENIE
• PŁYTKI CERAMICZNE,
  BASENOWE ANTYPOŚLIZGOWE
  WYPEŁNIENIE SPOIN - ZAPRAWA
  CHEMOODPORNA:
  - BOTAMENT CF200 lub
  - MULTIFUGE Diamond MAX
• ZAPRAWA KLEJOWA:
  - BOTAMENT M29/M29HP lub
  - MULTISTONE (do mozaiki szklanej)
• IZOLACJA PRZECIWWODNA
  - BOTAMENT MD28 lub
  - BOTAMENT AE (mata hydroizolacyjna)
  KLEJONA  NA ZAPRAWIE
  BOTAMENT M21/M21 HP Speed
• WARSTWA GRUNTUJĄCA
• JASTRYCH CEMENTOWY
  Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM
• WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA
• IZOLACJA TERMICZNA - XPS
  (polistyren ekstrudowany)
• IZOLACJA REAKTYWNA
  - BOTAMENT RD1/RD Flow/RD2
• STROPOWA PŁYTA ŻELBETOWA

IZOLACJA BASENU
(widok ogólny)  08.01.00.

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne
poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament.
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