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IZOLACJA BASENU ZE STALI NIERDZEWNEJ
SZCZEGÓŁ PODŁOGA - NIECKA 08.02.01.

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne
poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament.

 ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., botament.pl
 +48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

 nr rys:
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PODŁOGA Z PŁYTEK PRZY BASENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
• PŁYTKI CERAMICZNE BASENOWE, ANTYPOŚLIZGOWE
• WYPEŁNIENIE SPOIN - ZAPRAWA CHEMOODPORNA
  - BOTAMENT CF200 lub
  - MULTIFUGE Diamond MAX
• ZAPRAWA KLEJOWA BOTAMENT M21 HP
  - BOTAMENT M21 HP
• HYDROIZOLACJA PRZECIWWODNA
  - BOTAMENT MD28 (masa uszczelniająca) 2mm lub
  - BOTAMENT AE (mata hydroizolacyjna) KLEJONA NA ZAPRAWIE
    BOTAMENT M21/M21 HP Speed
• JASTRYCH CEMENTOWY Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM
• WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
• TERMOIZOLACJA - XPS (polistyren ekstrudowany)
• HYDROIZOLACJA REAKTYWNA BOTAMENT RD1/RD Flow/RD2
• WARSTWA NOŚNA POSADZKI -PŁYTA ŻELETOWA

- SILIKON BASENOWY- BOTAMENT S3

- BOTAMENT CF200 lub MULTIFUGE Diamond MAX

LEGENDA:

- TAŚMA USZCZELNIAJĄCA BOTAMENT SB78
  WKLEJONA NA ŻYWICY MC-DUR 2098,
  BOTAMENT BD

- NIECKA BASENU ZE STALI NIERDZEWNEJ
  Z RYNNĄ PRZELEWOWĄ I KONSTRUKCJĄ STAL.

- OSŁONA KRAWĘDZI POSADZKI
  TERMOIZOLACJA XPS ITP.

- SZNUR POLIETYLENOWY

- PUSTKA NA KONSTRUKCJĘ I INSTALACJE
  NIECKI BASENU

- HYDROIZOLACJA REAKTYWNA
  BOTAMENT RD1/RD Flow/RD2
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