
 

Karta środowiskowa  
 

 

 

 
 

 

BotaGreen wielofunkcyjny środek gruntujący 

 

Obszary zastosowania 

Gruntowanie podłoży niechłonnych  (nierozcieńczony): 

 

 szkliwione i nieszkliwione  płytki ceramiczne 

 kamień naturalny oraz sztuczny  

 mocno przylegające, nierozpuszczalne w wodzie farby 

 cienkowarstwowe kleje dyspersyjne 

 mocno zagęszczone betony 

 impregnowane płyty OSB i drewniane deski podłogowe 

 posypany piaskiem jastrych asfaltowy  

 

Gruntowanie podłoży chłonnych (rozcieńczony z wodą 1:1 do 1:2)  

 

 beton, beton lekki oraz beton komórkowy 

 mur z cegły 

 jastrych cementowy oraz anhydrytowy 

 tynk cementowo-wapienny oraz gipsowy 

 płyty włóknowo-cementowe 

 płyty gipsowo-kartonowe 

 płyty gipsowe 

 

Emisje/zrównoważony rozwój 
 

 

Specjalne aspekty 

środowiskowe 

 

 

 

 

 

Baza spoiwa składa się w 30% z 

surowców odnawialnych i 

pochodzących z recyklingu. 

 

Emicode GEV EC1 Plus  

 

Zawartość SVHC 

 

< 0,1% 

 

 

 

Wymóg QNG dotycząc 

unikania substancji 

szkodliwych 

Powłoka zaprawy 

EPD 

 Numer deklaracji  

DBC-20220147-IBF1-EN  

Niemiecka Chemia Budowlana 

(produkty na bazie dyspersji grupa2) 

 

Giscode ZP 1 

BG Bau 

Stowarzyszenie 

zawodowe branży 

budowlanej 
 



 

 

 
                      

 
 
 
 

Arkusz danych zrównoważonego rozwoju Botament 

 

Systemy certyfikacji budynków 
 

DGNB (Wersja 2023) 

Niemieckie Towarzystwo ds. 

Zrównoważonego Budownictwa 

Kryterium zagrożenia dla środowiska lokalnego: 

Spełnia wymagania dla poziomów jakości 1-4 

Certyfikat LEED (Wersja v4.1) 

U. S. Green Building Council 

Kryterium Indoor Environmental Quality 

Spełnia pełnia wymogi uzyskania punktów LEED 

 
Kryterium Regional Materials 

Punkty LEED można uzyskać w odległości 800 km  

od zakładu produkcyjnego w Bottrop 

BNB 

Federalne Ministerstwo 

Mieszkalnictwa, 

Rozwoju Miast i Budownictwo 

Kryterium zagrożenia dla środowiska lokalnego: 

Spełnia wymagania dla poziomów jakości 1-5 

BNK 

Instytut Budownictwa ds. 

Efektywności Zasobowej 

i Zrównoważonego Rozwoju 

Spełnia wymagania stawiane niskoemisyjnym 

materiałom budowlanym 

NaWoh 

Stowarzyszenie na rzecz 

promowania  zrównoważonego 

rozwoju w budownictwie 

mieszkaniowym e.V. 

Spełnia wymagania stawiane niskoemisyjnym 

materiałom budowlanym 

 
QNG (Znak Jakości dla Zrównoważonych Budynków) 
 

Aby otrzymać znak jakości QNG, budynki muszą być certyfikowane zgodnie z 

akredytowanym systemem (patrz wyżej). Dzięki temu znakowi jakości właściciele 

budynków mogą ubiegać się o dotacje z BAFA lub niskooprocentowane pożyczki z banku 

KfW, w zależności od rodzaju budynku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje prawne:  Dane zawarte w niniejszej instrukcji opierają się na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, jednakże nie stanowią wiążących 

wytycznych. W każdym przypadku należy je dostosować do specyfiki danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania oraz wymagań miejscowych. Jeżeli 
warunki obiektu odbiegają od standardowych, konieczne jest ich wcześniejsze sprawdzenie przez projektanta oraz uzyskanie indywidualnej zgody. Doradztwo 

techniczne zapewniane przez naszych pracowników nie zastępuje analizy planistycznej historii budynku. Odpowiedzialność za prawidłowość powyższych 

informacji ponosimy w ramach naszych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie zalecenia przekazywane przez naszych pracowników, które odbiegają od 

danych zawartych w instrukcji, są dla nas wiążące wyłącznie, gdy zostały potwierdzone na piśmie. Należy stosować się do ogólnych zasad techniki i sztuki 
budowlanej. Informacje zawarte w instrukcji mogą ulec dezaktualizacji wskutek zmian zasad systemów certyfikacji. 
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