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BotaGreen AE

mata hydroizolacyjna 2wl

Botageen AE mata hydroizolacyjna 2wl jest uniwersalng
izolacjg podptytowg pod oktadziny z plytek ceramicznych
oraz kamienia naturalnego do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz. Produkt nadaje sie do wykonywania izolacji na
$cianach i podtogach w budownictwie indywidualnym jak

i przemystowym zaréwno jako izolacja powierzchni silnie
obcigzonych wodg, jak i powierzchni narazonych na
obcigzenia chemiczne np. w kuchniach przemystowych.
Przyjazna dla srodowiska mata Botageen AE sklada sie
w 60% z polietylenu pochodzacego z recyklingu.
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wykonana w 60% z recyklingu PE

klasa obcigzenia wodg WO-I do W3-

odporno$¢ na dodatkowe oddziatywanie chemiczne
zgodnie z PG-AIV-B (BK C)

« taczenie na zaktad przy uzyciu przetestowanych
zaprawa klejowych

% elastyczna, odporna na rozrywanie

do pomieszczen wilgotnych, na balkony, tarasy
szybkie i tatwe zastosowanie

wysoka odpornos$é na procesy starzenia
wysoka chemoodpornos¢
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Zastosowanie

Uszczelnienie
% beton i beton lekki, beton komérkowy
% miody beton (= 3 miesigce)
% mur petnospoinowy
jastrych cementowy i anhydrytowy
« podtoza mieszane
% tynki grup CS Il, CS Ill i CS IV zgodnie z PN EN 998
(wytrzymatos$¢ na $ciskanie = 1,5 N/mm?), tynki gipsowe
zgodnie z PN EN 13279 (wytrzymatos$¢ na Sciskanie
2,0 N/mm?),
stare oktadziny ceramiczne
ptyty budowlane BP
ptyty widknowo — cementowe
ptyty gipsowo - kartonowe
jastrych asfaltowy (IC 10)
jastrych magnezjowy
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Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢:
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suche, czyste i nieprzemarznigte

nosne

oczyszczone z tluszczu, starych powtok malarskich,
mleczka cementowego, srodkéw antyadhezyjnych
innych luznych czesci
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Pozostate wskazéwki:

“ rysy w podtozu nalezy zamkng¢ Zzywica do spajania rys

R70

% nieréwne podtoza wyréwnac

% na porowatych podtozach wykona¢ szpachlowanie
drapane z M 21 lub M21 HP Speed

% podioza chtonne zagruntowaé srodkiem do gruntowania

D11 lub Botagreen

Dane techniczne
Baza materiatu
Kolor

Opakowanie

Przechowywanie

Grubos¢
Szerokos$¢ maty
Waga

Odpornos¢ na temperature

Reakcja na ogien

Klasa budowlana wedtug
DIN 4102-1
Klasa-budowlana wedtug
EN 13501-1

« na starych podtozach z ptytek wykonac¢ gruntowanie
z Botagreen lub wykona¢ szpachlowanie drapane

z MD1 Speed lub zapraw klejowych

BOTAMENT® klasy C2 zgodnie z PN- EN 12004

polietylen z flizeling
jasnoniebieski

10 m- rolka
(25 kartonéw = 250 m?/
pal.)
30 m- rolka
(16 kartonéw = 480 m?/
pal.)
w suchym i chtodnym
miejscu
0,48 mm
1,0m
295 g/m?

-30°Cdo+90°C
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BOTAMENT® AE
mata hydroizolacyjna 2wl
Obrobka Istotne wskazowki
< mate hydroizolacyjng 2w1 Botageen AE roziozy¢
«  przycig¢ nozem lub nozyczkami Uktadanie maty hydroizolacyjnej 2wl Botagreen AE
« na przygotowanym podtozu rozprowadzi¢ elastyczng w potgczeniu z M 21/M21HP oraz M 21 HP Speed , stanowi
zaprawe klejowg M 21 lub szybkowigzaca elastyczng sprawdzone rozwigzanie systemowe do wykonywania
zaprawe klejowg M 21 HP Speed (paca zebata: 4 lub 6 izolacji podptytkowych.
mm), utozy¢ mate AE mate hydroizolacyjng 2w1
w czasie przewidzianym na obrébke zaprawy klejowej Warstwy wyréwnawcze nalezy zawsze wykonaé¢ pod matg
(zaktad przynajmniej 5 cm) hydroizolacyjng 2w1 Botagreen AE.
« Botagreen AE nalezy docisng¢ gumowym watkiem lub Mate hydroizolacyjng 2w1 Botagreen AE.

paca unika¢ pustek powietrznych oraz spoin nalezy do czasu wyschnigcia zaprawy klejowej chronic¢ przed

krzyzowych wilgocig oraz przed bezposrednim nastonecznieniem
«  pozwoli¢ wyschnag¢ zaprawie klejowe;j i skokami temperatur.

Do klejenia na zewnatrz maty hydroizolacyjnej 2wl

Nastepnie oktadzine z ptytek mozna przyklei¢ stosujac Botagreen AE zalecamy zaprawe szybkowigzaca
nastepujgce zaprawy klejowe: M 21/M 21 HP, M 21 HP BOTAMENT® M 21 HP Speed, ktéra zapobiega tworzeniu
Speed, BOTAMENT® M 29/M 29 HP, EKF 500, sie pecherzy pod matg.

MULTISTONE® lub MULTILIGHT. Spoiny, narozniki
wewnetrzne, zewnetrzne oraz przepusty nalezy uszczelni¢ W przypadku silnie obcigzonych mechanicznie powierzchni
stosujgc systemowg tasme uszczelniajgcg SB 78. Spoiny prosimy o kontakt z technikami zastosowan.

dylatacyjne odwzorowaé na powierzchni ptytek.

Zastosowanie Botagreen AE, jako hydroizolacji pod
parkiet

< nieréwne podtoza wyréwnac¢ z wykorzystaniem mas
wyréwnawczych Botament

«  potgczenia Scina/posadzka uszczelni¢ w wklejajgc

systemowa tasme uszczelniajgca SB 78 przy uzyciu

elastycznego kleju do parkietu P450 lub kleju do ptytek

Botament (zaktadka co najmniej 5 cm)

przyklei¢ Botagreen AE 78 przy uzyciu elastycznego

kleju do parkietu P450 lub kleju do ptytek Botament

(zaktadka co najmniej 5 cm)

«  klejenie parkietu za pomocg P450
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Zastosowanie hydroizolacji AE klejonej pod parkietem nie
jest objete norma DIN 18534.

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaty w najlepszej wierze na podstawie
naszych do$wiadczen, nie sg jednak zobowigzujace. Nalezy je dostosowa¢ odpowiednio
do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegélnych miejscowych
wymagan. W krytycznych miejscach zastosowan nalezy przeprowadzi¢ proby. Za
prawidtowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy
i dostawy. Zalecenia naszych pracownikéw odbiegajgce od danych zawartych w instrukcji
technicznej sg dla nas zobowigzujgce, jesli zostang potwierdzone pisemnie. Wydanie PL-
2409. Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje si¢ nieaktualne. Dalsze dane
techniczne zawarte sg w kartach technicznych dostepnych na stronie internetowej
www.botament.com.

BOTAMENT® « ul. Pradzyniskiego 20 « 63-000 Sroda Wikp. + www.botament.com
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