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BUDUJEMY ZAUFANIE

Impregnat360

wielofunkcyjny srodek hydrofobizujacy

Sgsz

hydrofobizacja
powierzchni

100% blokada
dla wilgaci

Impregnat 360 przeznaczony jest do impregnacji
i hydrofobizacji:
betonu architektonicznego, prefabrykowanych elementow

betonowych, kostki brukowej, ceramiki, ptytek klinkierowych,
terrakoty, niewrazliwych na przebarwienia kamieni

naturalnych, dachéwek cementowych i ceramicznych,
powierzchni  betonowych szpachlowanych np. M57, M38,
gipsu.

Skutecznie chroni przed wodg, zabrudzeniami i warunkami
atmosferycznymi, zachowujgc naturalny wyglad powierzchni.
Zaimpregnowana powierzchnia wykazuje silne witasciwosci
hydrofobowe — efekt perlenia.

Nadaje sie do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢:

< suche, czyste, nieprzemarzniete, nosne

« oczyszczone z ttuszczu, starych powtok malarskich,
mleczka cementowego, srodkéw antyadhezyjnych i innych
luznych czesci

Obrobka

« przed uzyciem nalezy silnie wstrzasng¢ lub
przemiesza¢. Impregnatu uzywamy w stanie
nierozcienczonym. Materiat nanosimy za pomocg pedzla,
watka lub natrysku. Produkt nalezy naktada¢ réwno obficie
unikajgc jednak tworzenia katuz i zastoin. Kilkukrotne
nanoszenie metodg ,mokre na mokre” zwieksza gtebokos¢
whnikania.

Karta charakterystyki produktu dostepna jest na stronie
internetowej www.botament.pl

W celu osiggniecia optymalnych parametrow technicznych,
przed zastosowaniem zalecamy wykonanie préby
w specyficznych warunkach budowy.

Dane techniczne

Baza materiatowa

Opakowanie

Przechowywanie

Gestosé

Wartos¢ pH

Czas schniecia probki
impregnowanej D
zgodnie z PN-EN EN
13579

Wskaznik szybkosci
wysychania DRC, spetnia
dla klasy |'i Il wg PN-EN
13579

Giebokos¢ wnikania,
klasa Il wg EN 1504-2
Zuzycie

Temperatura obrobki
oraz podioza
Czyszczenie narzedzi

wodna impregnacja na
bazie oligomerycznego
propylosilikoniano-

krzemianu
5| — kanister
200 | — beczka

W suchym i chtodnym
miejscu, chroni¢ przed
mrozem, 12 miesiecy
w oryginalnie
zamknietych
opakowaniach

1,020 +0,03 g/cm?®
13+1

0,18 £ 0,03 g/m**h

95%

22 +£2mm

~ 100 - 200 ml/m?
na warstwe, w zaleznosci
od chtonnosci podtoza
od + 5°C do +40°C

woda
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