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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: E 120 - Komponente A
- 1.2 Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub

mieszaniny oraz
zastosowania odradzane Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Zastosowanie preparatu Powtoka epoksydowa

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

- Producent/ Dostawca MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Pradzynskiego 20
63-000 Sroda Wikp.
Polska

Tel.: +48 61 2864 500
Fax: +48 61 2864 514

- Komérka udzielajaca
informacji: Laboratorium Czynne w godz. 8:00-15:00
msds@botament.pl
- 1.4 Numer telefonu
alarmowego: Tel.: +48612864565

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Repr. 1B H360F Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc.

Aquatic Chronic 2 H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008 Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami
CLP.
- Piktogramy okreslajace

rodzaj zagrozenia % %‘

GHS07 GHS08 GHS09

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczeristwo
(ciag dalszy na stronie 2)
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- Sktadniki okreslajgce
niebezpieczenstwo do
etykietowania: Eter 4,4'-metylenodifenylodiglicydylowy
Oksiran, mono((C12-14-alkiloksy)metylo)pochodne
Masa reakcyjna 2,2'-[metylenobis(2,1-fenylenooksymetylenu)]
bis(oksiranu) i 2,2'-[metylenobis(4,1-fenylenooksymetylenu)]
bis(oksiranu) oraz 2-({2-[4-(oksiran-2-ylo-metoksy)benzylo]
fenoksy}metylo)oksiranu
Produkty reakcji heksan-1,6-diolu z 2-(chlorometylo)oksiranem (1:
2)
- Zwroty wskazujgce rodzaj
zagrozenia H315 Dziata draznigco na skére.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H360F Moze dziata¢ szkodliwie na ptodno$c.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.
- Zwroty wskazujgce Srodki

ostroznosci P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady

lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i
zastosowac sie do nich.

P261 Unikac¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/
rozpylonej cieczy.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/

ochrone oczu/ochrone twarzy/ochrong stuchu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usungc. Nadal ptukac.

P405 Przechowywac pod zamknieciem.

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwac zgodnie z
przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / migdzynarodowymi.

- Dane dodatkowe: EUH205 Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowacd
wystapienie reakcji alergicznej.

- 2.3 Inne zagrozenia

- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

-PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka zywiczna z barwnikami
(ciag dalszy na stronie 3)
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Mieszanina sktadajgca sie z nizej wymienionych sktadnikow.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 1675-54-3 Eter 4,4'-metylenodifenylodiglicydylowy 60-80%
| Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317
CAS: 100-51-6 Alkohol benzylowy <10%
EINECS: 202-859-9 | Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 9003-36-5 Masa reakcyjna 2,2'-[metylenobis(2, 1-fenylenooksymetylenu)]| 22,5-<10%
bis(oksiranu) i 2,2"-[metylenobis(4, 1-fenylenooksymetylenu)]
bis(oksiranu) oraz 2-({2-[4-(oksiran-2-ylo-metoksy)benzylo]
fenoksy}metylo)oksiranu
’A’ZI ggéﬁc’ Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
CAS: 68609-97-2 Oksiran, mono((C12-14-alkiloksy)metylo)pochodne 21-<6%
EINECS: 271-846-8 | Repr. 1B, H360F; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
CAS: 933999-84-9 Produkty reakcji heksan-1,6-diolu z 2-(chlorometylo)oksiranem| =1-<2,5%
Numer WE: 618-939-5|(1:2)
| Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
Aquatic Chronic 3, H412

- Wskazowki dodatkowe:

Petna tresc¢ przytoczonych wskazdéwek dotyczgcych zagrozen
znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy

- Wskazowki ogdine:

- po wdychaniu:

- po stycznosci ze skérg:

- po stycznosci z okiem:
- PO spozyciu:
- 4.2 Najwazniejsze ostre i

opoznione objawy oraz skutki
narazenia

Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez. W przypadku
wystgpienia objawow skonsultowac sie z lekarzem. Przenie$¢
poszkodowang osobe na $wieze powietrze.

Dostarczy¢ Swieze powietrze; w razie wystgpienia objawow
zasiegngc porady lekarza.

W przypadku utraty przytomno$ci utozy¢ w pozycji do odpoczynku i
zasiegngc porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skorg, doktadnie umyc¢ duzg iloScig wody
z mydtem. W przypadku wystgpienia reakcji skérnych nalezy
skonsultowac sie z lekarzem.

Ptukac otwarte oko przez kilka minut pod biezgcg woda.
Natychmiast wezwac lekarza

Przeptuka¢ usta wodg. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. NIE wywotywac¢ wymiotow. Jesli objawy nie ustgpia,
nalezy skonsultowac sie z lekarzem.

Porady dla lekarza: podstawowa pomoc, odkazanie, leczenie
objawowe.

pL—
(ciag dalszy na stronie 4)
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: = Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- 5.2 Szczegdine zagrozenia
zwigzane z substancja lub
mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie
ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki
ostroznos$ci, wyposazenie
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.
- 6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
Srodowiska: Zapobiec przeniknigcie do kanalizacji, rowow i piwnic.
- 6.3 Metody i materialy
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzace do
usuwania skazenia: Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia
okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy, materiat wigzgcy
uniwersalny, trociny).
- 6.4 Odniesienia do innych
sekcji Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz
rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci
dotyczace bezpiecznego

postepowania Ostroznie otwierac i obstugiwac pojemniki.
Srodki wentylacyjne sg wymagane w pomieszczeniach bez
wystarczajgcej wymiany powietrza (np. w pomieszczeniach
zamknietych),
poniewaz dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (patrz
rozdziat 8) mogg zostac¢ przekroczone. Nalezy tego unikac.
Nosi¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (patrz rozdziat 8).

Unikac kontaktu z oczami, skoérg i odziezg. Natychmiast zmienic
(ciag dalszy na stronie 5)
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zanieczyszczone lub uszkodzone rekawice i zanieczyszczong
odziez oraz natychmiast umyc¢ skére. Miesza¢ powoli, cze$ciowo
przykrywajgc pojemnik do mieszania. Podczas przesadzania
wlewac ostroznie i powoli. Przestrzega¢ arkusza danych
technicznych BGBau i praktycznego przewodnika dotyczgcego
obchodzenia sie z zywicami epoksydowymi.

- Wskazéwki dla ochrony
przeciwpozaroweyj i
przeciwwybuchowej: Zapewnic¢ wystarczajgcg wymiane powietrza i/lub wycigg w
obszarach roboczych. Podjgc¢ Srodki ostroznosci w celu unikniecia
wytadowan elektrostatycznych.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

- Magazynowanie:

- Wymagania w stosunku do
pomieszczen magazynowych

i zbiornikéw: Brak szczegolnych wymagan.
- Dalsze wskazowki odnos$nie

warunkow skfadowania: Brak.
- Klasa skiadowania: 6.1C

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/sSrodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Skfadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
CAS: 100-51-6 Alkohol benzylowy
NDS|NDS: 240 mg/m?®

- Wartosci DNEL
CAS: 100-51-6 Alkohol benzylowy
Ustne DNEL |4 mg/kg bw/Tag (pracownik (dfugotrwale))
20 mg/kg bw/Tag (pracownik (krétkotrwale))
Skoérne DNEL | 8 mg/kg bw/day (pracownik (dfugotrwale))
40 mg/kg bw/day (pracownik (krétkotrwale))
Wdechowe | DNEL | 22 mg/m® (pracownik (dtugotrwale))
110 mg/m?® (pracownik (krétkotrwale))
CAS: 68609-97-2 Oksiran, mono((C12-14-alkiloksy)metylo)pochodne
Skoérne DNEL | 0,75 mg/kg bw/day (pracownik (dfugotrwale))
Wdechowe | DNEL | 0,49 mg/m® (pracownik (dfugotrwale))
- Wartosci PNEC
CAS: 100-51-6 Alkohol benzylowy
PNEC| 0,527 mg/l (Osad - woda morska)
0,1 mg/l (woda morska)

(ciag dalszy na stronie 6)
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PNEC| 0,456 mg/kg dwt (gleba)

1 mg/l (osad - woda sfodka)

5,27 mg/kg dwt (osad - woda stodka)

CAS: 68609-97-2 Oksiran, mono((C12-14-alkiloksy)metylo)pochodne

PNEC | 80,12 mg/kg dwt (gleba)
6,677 mg/kg dwt (osad)

PNEC|0,00072 mg/l (woda morska)
0,0072 mg/I (woda stodka)

66,77 mg/kg dwt (osad - woda stodka)

- Wskazowki dodatkowe:

- 8.2 Kontrola narazenia

- Stosowne techniczne sSrodki
kontroli

- Indywidualne srodki ochrony

- Ogolne srodki ochrony i
higieny:

- Ochrone drég oddechowych

- Ochrona rak:

- Materiaf, z ktorego wykonane
sg rekawice

- Czas penetracji dla materiatu,
Z ktérego wykonane sa
rekawice

Podstawag byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Trzymac z dala od zZywnoSci, napojow i paszy dla zwierzat.
Natychmiast zdejmowac zabrudzong, hasgczong odziez.

Myc¢ rece przed przerwami i po zakoriczeniu pracy.

Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Jedli wartosci graniczne w miejscu pracy nie mogg byc¢
przestrzegane za pomocg $rodkéw wentylacyjnych Ilub je$li
pomieszczenia nie mogq by¢ technicznie wentylowane, nalezy
nosi¢ ochrone drég oddechowych: Stosowac filtr kombinowany A1-
P2 (brgzowy/biaty) w pomieszczeniach, ktére nie mogg byc¢
wentylowane. Jesli spodziewany jest niedobor tlenu, stosowac
niezalezny aparat oddechowy. Przestrzegac¢ limitow czasu
noszenia zgodnie z §9 (3) GefStoffV w potgczeniu z BGR 190.
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow
przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.

Pomoc w wyborze rekawic mozna znalez¢ na stronie internetowej
https.//www.bgbau.de/fileadmin/Gisbau/Projekte.pdf.

Polecamy na przyktad rekawice ochronne Sol-vex 37-900 firmy
Ansell GmbH. Czas przebicia rekawic ochronnych mozna znalez¢é
w punkcie 8 "Czas penetracji materiatu rekawic".

Wybor odpowiednich rekawic zalezy nie tylko od materiatu, ale
takze od innych cech jako$ciowych i rézni sie w zalezno$ci od
producenta. Poniewaz produkt

jest preparatem ztozonym z kilku substancji, odpornosci
materiatow, z ktdrych wykonane sg rekawice, nie mozna obliczy¢ z
wyprzedzeniem i dlatego nalezy jg sprawdzi¢ przed uzyciem.
Kauczuk nitrylowy

Zalecana grubos$¢ materiatu: = 0,4 mm

Czas przebicia rekawic ochronnych Sol-vex 37-900 wynosi okotfo 8

godzin.
(cigg dalszy na stronie 7)
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Doktadny czas przebicia nalezy uzyskac¢ od producenta rekawic

ochronnych i przestrzegac go.
Kauczuk nitrylowy

Grubos$¢ materiatu: = 0,40 mm
Czas penetracji: =480 min
Kauczuk butylowy:

Grubo$c materiatu: = 0,5 mm
Czas penetracji: =480 min

- Ochrone oczu lub twarzy Dopasowane okulary ochronne.
Okulary ochronne.
- Ochrona skory: Odziez ochronna

Podczas pracy z zywicami epoksydowymi nalezy nosic
odpowiednig odziez ochronng. Oprécz zwyktej odziezy roboczej
(dtugie spodnie, koszula z dtugimi rekawami lub T-shirt), w
zaleznosci od wykonywanej czynno$ci, konieczne moze byc¢
stosowanie jednorazowych kombinezondw, fartuchéw, obuwia
ochronnego, ochraniaczy rekawow itp. W miare mozliwosci nalezy
unikac odstonietych obszaréw skory, nawet podczas upatow. Jesli
praca wymaga kleczenia, dolna cze$c¢ ndég powinna by¢ chroniona

spodniami ochronnymi.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogélne dane
- Kolor: Zgodnie z nazwg produktu
- Zapach: Charakterystyczny
- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.
- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia >200 °C
- Temperatura zaptfonu: >100 °C
- Temperatura samozapionu: 184 °C
-pH Nieokreslone.
- Lepko$é:
- Lepkos$é kinematyczna Nieokreslone.
-dynamiczna w 20 °C: 820 mPas
* Rozpuszczalnosé
- Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Preznos$é pary w 20 °C 0,1 hPa
- Gestos$¢ lub gestosé wzgledna
- Gestos$¢é w 20 °C: 1,14 g/cm?
- 9.2 Inne informacje
- Wyglad:
- Postaé: Ptynny

(cigg dalszy na stronie 8)

PL—



strona: 8/15

Karta charakterystyki
zgodnie z dyrektywa 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 30.04.2025 Numer wersji 44 (zastepuje wersje 43) Aktualizacja: 30.04.2025

Nazwa handlowa: E 120 - Komponente A

(ciag dalszy od strony 7)

-Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
Srodowiska oraz bezpieczenstwa
- Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.
- Wlasciwosci wybuchowe: Produkt nie grozi wybuchem.
-Informacje dotyczgce klas zagrozenia
fizycznego
- Materiaty wybuchowe brak
- Gazy fatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajgce brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny fatwopalne brak
- tatwopalne ciafa state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje state piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace
sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z wodg emitujgq gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekie utleniajace brak
- Substancje stafte utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materialy wybuchowe brak
SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢é
- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna
- Rozkitad termiczny/ warunki

ktorych nalezy unikac: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos$é

wystepowania

niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy

unikac¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty
rozkfadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

PL—
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr

1272/2008
- Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

CAS: 1675-54-3 Eter 4,4-metylenodifenylodiglicydylowy

Ustne LD50
Skoérne LD50

11.400 mg/kg (szczur)
23.000 mg/kg (krolik)
>2.000 mg/kg (szczur)

CAS: 100-51-6 Alkohol benzylowy

Ustne LD50

Skoérne LD50
Wdechowe | LC50/4 h

1.230 mg/kg (szczur)

NOAEL 2nd year study | 200 mg/kg (mysz)

200 mg/kg (szczur)
2.000 mg/kg (krolik)
>4.178 mg/l (szczur)

CAS: 9003-36-5 Masa reakcyjna 2,2-[metylenobis(2,1-fenylenooksymetylenu)]bis(oksiranu) i
2,2"-[metylenobis(4,1-fenylenooksymetylenu)]bis(oksiranu) oraz 2-({2-[4-
(oksiran-2-ylo-metoksy)benzylo]Jfenoksy}metylo)oksiranu

Ustne LD50
Skoérne LD50

>2.000 mg/kg (szczur)
>2.000 mg/kg (krolik)

CAS: 68609-97-2 Oksiran, mono((C12-14-alkiloksy)metylo)pochodne

Ustne LD50

‘ 17.100 mg/kg (szczur)

- Pierwotne dziatanie draznigce: Dzialanie Gatunek Metoda

- Dziatanie zragce/draznigce na
skore

- Powazne uszkodzenie oczu/
dziatanie draznigce na oczy

- Dziatanie uczulajace na drogi
oddechowe Ilub skore

- Dziatanie mutagenne na
komOorki rozrodcze

- Dziatanie rakotworcze

- Szkodliwe dziatanie na
rozrodczos$é

- Dziatanie toksyczne na
narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

- Dziafanie toksyczne na
narzady docelowe —
narazenie powtarzane

- Zagrozenie spowodowane
aspiracjg

Dziata draznigco na skoére.

Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Moze dziata¢ szkodliwie na ptodno$c.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(ciag dalszy na stronie 10)
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- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

(ciag dalszy od strony 9)

- Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznos$é wodna:

CAS: 1675-54-3 Eter 4,4-metylenodifenylodiglicydylowy

LC50/72h | >11 mg/l (algi)

IC50 >42,6 mg/l (Bak)

LC50/96h |2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

1,3 mg/l (ryba)

EC50/48h | 2,1 mg/l (daf)

1,8 mg/l (Daphnia magna)
ErC50/72h | 11 mg/l (Selenastrum capricornutum)

CAS: 100-51-6 Alkohol benzylowy

1C50/72h | 700 mg/I (algi)
LC50/96h | 460 mg/l (Pimephales promelas)
10 mg/l (Lepomis macrochirus)

(oksiran-2-ylo-metoksy)benzylo]Jfenoksy}metylo)oksiranu

CAS: 9003-36-5 Masa reakcyjna 2,2-[metylenobis(2,1-fenylenooksymetylenu)]bis(oksiranu) i
2,2'-[metylenobis(4,1-fenylenooksymetylenu)]bis(oksiranu) oraz 2-({2-[4-

LC50/96h |>100 mg/l (Daphnia magna)
EC50/96h |>100 mg/l (Leucidus idus)

CAS: 68609-97-2 Oksiran, mono((C12-14-alkiloksy)metylo)pochodne

EbC50/72h | 843 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h |>5.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

1.800 mg/I (Lepomis macrochirus)

EC50 >100 mg/l (osad czynny)

NOEC 500 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

-12.2 Trwafos¢ i zdolnos$¢ do

rozkfadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnosé do

bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

-PBT:
- vPvB:

Nie ma zastosowania.

Nie ma zastosowania.
(ciag dalszy na stronie 11)
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(ciag dalszy od strony 10)
- 12.6 Wilasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktfadu
hormonalnego Produkt nie zawiera substancji o wtasciwoSciach zaburzajgcych
gospodarke hormonalna.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogdine: Nie dopusci¢ do przedostania sie do wéd gruntowych, wéd
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie
minimalnych iloSci do podtfoza.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie: Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadami domowymi. Nie
dopuscic do przedostania sie do kanalizacji.

- numer kodu odpadéw

08 00 00 | ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW,
SZCZELIW | FARB DRUKARSKICH

08 01 00 | odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i lakierow

08 01 11*| odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

HP4 Draznigce - dziatanie draznigce na skore i powodujgce uszkodzenie oczu
HP10 Dziatajgce szkodliwie na rozrodczos$¢

HP13 Uczulajgce

HP14 Ekotoksyczne

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie: Za odpad mozna uznac produkt tylko wtedy, gdy catkowicie nie
nadaje sie do zagospodarowania. Odpadowy produkt odstawiany
Jest do miejsca wskazanego przez stuzbe ochrony Srodowiska.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, IMDG, IATA UN3082

- 14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN

-ADR MATERIAt ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKtY,
I.N.O. (Eter 4,4'-metylenodifenylodiglicydylowy)

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Epoxide resin), MARINE POLLUTANT

(cigg dalszy na stronie 12)
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-IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Epoxide resin)

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

-ADR
- Klasa
- Nalepka

-IMDG, IATA
- Class
- Label

9 (M6) Rb6zne materiaty i przedmioty niebezpieczne

9 Rézne materialy i przedmioty niebezpieczne
9

- 14.4 Grupa pakowania:
-ADR, IMDG, IATA

I

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie:

- Szczegblne oznakowania (ADR):
- Szczegdblne oznakowania (IATA):

Tak

Symbol (ryby i drzewa)
Symbol (ryby i drzewa)
Symbol (ryby i drzewa)

- 14.6 Szczegdblne Srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw

- Numer rozpoznawczy zagrozenia:

- Numer EMS:

- Stowage Category

Uwaga: Rézne materialy i przedmioty niebezpieczne
90

F-A,S-F

A

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO

Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- llosci wytaczone (EQ):

- lloéci ograniczone (LQ)
- llosci wyfaczone (EQ)

- Kategoria transportowa
- Kodow zakazu przewozu przez tunele

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

E1

5L

Kod: E1

Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30
ml

Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
1000 ml

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(cigg dalszy na stronie 13)
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- UN "Model Regulation”:

UN 3082 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU,
CIEKtY, I.N.O. (ETER 4,4"-
METYLENODIFENYLODIGLICYDYLOWY), 9, Ill

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny

- Zastosowane przepisy
krajowe:

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2019 poz. 1225 z dnia 03.07.2019)

2. Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) z dnia 03.07.2018

3. O$wiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie
wejScia w zycie zmian do zatgcznikow A i B do Umowy europejskiej
dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30
wrze$nia 1957 r. (Dz.U. 2019 poz. 769) z dnia 26.04.2019

4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2020 poz. 1114) z dnia 26.06.2020

5. Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10) z dnia 03.01.2020
6. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 1907/2006/
WE dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE

7. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1272/2008/
WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

8. Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

(cigg dalszy na stronie 14)
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- Rady 2012/18/UE
- llosci progowe (w tonach)
wigzgce sie z zastosowaniem
wymogow dotyczacych
Zakiadow o zwiekszonym
ryzyku 200t
- llosci progowe (w tonach)
wigzgce sie z zastosowaniem
wymogow dotyczacych
zaktadow o duzym ryzyku 500t
- Rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 ZALACZNIK XVII  Warunki ograniczenia: 3
- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik Il

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zalgcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gdérna wartos$¢ graniczna do celdw wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zatgcznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego: Ocena Bezpieczenistwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

These data are based on our present knowledge. However, they shall not constitute a guarantee for
any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- Odnosne zwroty H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H360F Moze dziata¢ szkodliwie na ptodno$c.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc

dtugotrwate skutki.
(cigg dalszy na stronie 15)
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- Wydziaf sporzadzajgcy wykaz
danych:

- Data poprzedniej wersji:
- Numer poprzedniej wersji:
- Skroty i akronimy:

- * Dane zmienione w stosunku
do wersji poprzedniej

(ciag dalszy od strony 14)
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

MC-Bauchemie SP.z o.0., ul. Pradzynskiego 20
63-000 Sroda/Wikp., Tel 061/2864656
13.04.2025

43

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toksyczno$c¢ ostra — Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1

Repr. 1B: Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢ — Kategoria 1B

Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dfugotrwate
zagrozenie dla Srodowiska wodnego — Kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dfugotrwate
zagrozenie dla Srodowiska wodnego — Kategoria 3
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